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Diagrama de mai sus este doar pentru referinta. Va
rugam sa luati aspectul produsului real ca standard.

PURIFICATOR DE APA

Manual de instructiuni
Model: JL2345T-E

Tnainte de a instala si utiliza purificatorul de apa, va rugam sa cititi cu atentie
manualul de instructiuni si sa-| pastrati pentru referinte ulterioare.



1. PRECAUTIE

1-1 Probleme de siguranta

Va rugam sa retineti urmatoarele pictograme si reguli scurte pentru utilizarea in siguranta a acestui produs.
Accesorii si filtre

Pentru a mentine functionarea normala a
purificatorului, asigurati-va ca utilizati
accesorii si filtre furnizate de compania

de unde ati achizitionat dozatorul.

Depananare

Cand aparatul se defecteaza,
va rugam sa deconectati
imediat sursa de alimentare
curent si apa.

Intretinere Apel de urgenta

Nu indepartati niciodata Pentru orice ajutor, va rugam sa sunati
piesele de pe purificator | la centrul local de service.

pentru aevita scurgerile sau .

| deteriorarea. __________ Service calificat

Acest purificator poate fi

Elnltgila;on?;iao%:tl;u coptt W—G reparat numai de personal
purificatorul la indemana caI|f_|c_a\_t de unde a fost

copiilor. achizitionat.

Temperatura Evitati lumina directa a soarelui

Nu instalati purificatorul intr-un

xs o o - o .
Va rugam sa utilizati produsul
' loc expus direct la soare.

intr-un loc uscat, cu o
temperatura de 4-38°C.

. o Antigel
Prevenirea curentarii s N .
. Nu depozitati sau expuneti niciodata
Pentru a evita scurgerea ’ o ’ ;
. . conducta produsului intr-un mediu cu
energiei electrice. L o
temperatura mai mica de 0°C.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de la 8 ani si peste daca sunt supravegheati
sau au primit instructiuni privind utilizarea aparatului intr-un mod sigur si daca inteleg pericolele
implicate. Curatarea si intretinerea de catre utilizator nu vor fi efectuate de copii decat daca au mai
mult de 8 ani si sunt supravegheati. Nu lasati aparatul si cablul acestuia la indeména copiilor cu
varsta mai mica de 8 ani.
2. Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu
lipsa de experienta si cunostinte, daca au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea
aparatului intr-un mod sigur si inteleg pericolele implicate.
3. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
4. Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre compania de unde a
fost achizitionat produsul.
5. Nu depozitati substante explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu un propulsor inflamabil in acest
aparat.
6. Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori experti sau instruiti, in magazine, in
industria usoara si in ferme sau pentru uz comercial de catre persoane neprofesioniste.
7. Aparatul este potrivit numai pentru utilizare in interior.
8. AVERTISMENT: Pastrati orificiile de ventilatie, in carcasa aparatului sau in structura incorporata,
fara obstacole.
9. AVERTISMENT: Nu utilizati dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul
de dezghetare, altele decét cele recomandate de compania de unde a fost achizitionat produsul.
10. Aparatul nu trebuie scufundat in apa.
11. AVERTISMENT: Pentru a evita un pericol din cauza instabilitatii aparatului, acesta trebuie fixat
n conformitate cu instructiunile.
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12. Acest purificator functioneaza cu o apa cu valoarea TDS mai mica de 250, in caz
contrar duritatea mare a apei duce la depuneri, chiar si defectarea rezervorului de apa
fierbinte.

13. Aparatul nu trebuie curatat cu un jet de apa.

14. Acest produs nu se recomanda utilizarea in zone de peste 1.500 m altitudine.

15. Noile seturi de furtunuri furnizate impreuna cu aparatul trebuie utilizate si acele seturi de
furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.

Avertismente suplimentare:

1. Acest aparat contine un emitator UVC-LED.
@
.

2. AVERTISMENT: Radiatiile UV sunt periculoase pentru ochi si piele. Nu utilizati emitatorul
UVC-LED in afara aparatului.

3. AVERTISMENT: Nu utilizati emitatorul UVC-LED cand este scos din carcasa aparatului.

4. Utilizarea neintentionata a aparatului sau deteriorarea carcasei poate duce la scaparea radiatiilor
periculoase UVC-LED. Radiatia UVC-LED poate, chiar si in doze mici, sa dauneze ochilor si pielii.
5. Nu este permisa inlocuirea emitatorului UVC-LED de catre utilizator.

6. Atentie: Sursa de lumina UV - Deconectati sursa electrica de alimentare la radiatia UV Tnainte de
a deschide capacul.

7. Inlocuiti lampa UV-LED cu modelul:

YB09-950-022, Evaluare: DC 24V, 0,17W+20% sau

Li-UQO01L-M02, Evaluare: DC24V 0,8W+10% sau

UVC-LED-002, Evaluare: DC24V , 0,96 W sau

VTWP-RH35P-M17A, Evaluare: DC24 V, 0,8 W.

(Pentru instructiunile de inlocuire, unul sau mai multe modele si evaluarea lor mentionate mai sus
sunt acceptabile.)

8. Unitatea va fi instalata sub protectia unui intrerupator cu protectie la scurtcircuit.

9. Aparatul care este evident deteriorat nu trebuie operat.

10. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsé de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care
acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana
responsabila pentru Siguranta. Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu
aparatul.

11. Aparatul trebuie sa fie conectat la priza electrica cu impamantare.




A R600a INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

AVERTISMENT: Risc de incendiu/materiale inflamabile!

AVERTISMENT: in timpul transportului, instalarii, curatarii si utilizarii aparatului, trebuie avut grija

pentru a evita deteriorarea circuitului frigorific care ar putea duce la o scurgere de agent frigorific.

AVERTISMENT: Nu folositi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de

dezghetare, altele decat cele recomandate de producator.

AVERTISMENT: Nu folositi aparate electrice in interiorul rezervorului, decat daca utilizarea lor a

fost recomandata de producator.

Acest agent frigorific este inflamabil. - va rugam sa urmati aceste masuri de precautie pentru a

asigura functionarea in siguranta a aparatului:

* Pastrati orificiile de ventilatie din aparat fara obstacole.

* Daca se deterioreaza piesele care contin agent frigorific, atunci evitati orice flacara deschisa

sau surse potentiale de aprindere si ventilati incaperea in care este amplasat aparatul timp de

treizeci de minute.

* Intretinerea acestui aparat trebuie efectuatd numai de personal instruit si calificat.

° Unitatile vechi trebuie aruncate in siguranta in conformitate cu legile locale. Contactati

autoritatea municipala cu privire la eliminarea DEEE din localitatea dumneavoastra.

° Nu utilizati un prelungitor deoarece se poate supraincalzi, crescand riscul de incendiu.

°Nu ntoarceti niciodata purificatorul cu susul in jos. Daca purificatorul a stat pe o perioada lunga
de timp intr-o pozitie diferitd de cea normala, asezati unitatea in pozitie verticala timp de
aproximativ 12 ore nainte de utilizare.

* Pastrati purificatorul de apa intr-un loc uscat, ferit de lumina directa a soarelui.

AVERTISMENT-GENERAL

* Pentru a evita pericolul din cauza instabilitatii aparatului, acesta trebuie fixat
conform instructiunilor.

° Cand pozitionati aparatul, asigurati-va ca cablul de alimentare nu este prins sau
deteriorat. Nu localizati prize portabile sau surse de alimentare portabile in
partea din spate a aparatului.

* Apa calda poate opari.

PERICOL: A fost folosit agent frigorific inflamabil.
A se repara numai de catre personalul de service
instruit. Nu perforati tubulatura de agent frigorific.
ATENTIE: Risc de incendiu sau explozie. Aruncati
fn mod corespunzator in conformitate cu
RGOOa reglementarile nationale sau locale.

1-2 Lista de ambalare

Cutie de ambalare Purificator de apa (1 set)

Punga de materiale Manual de utilizare (1 copie)




2. Purificatorul tau de apa potabila

2-1. Numele componentelor purificatorului de apa

I S ——"

(FATA) (SPATE)
Nr. | NUMELE COMPONENTEI| Nr. NUMELE COMPONENTEI
1 | Ecran 8 | Ventilator
2 | lesire apa 9 | Alimentare apa
3 | Panoul frontal 10 | Fir curent
4 | Tavita scurgere 11 | Filtru ventilator pentru praf
5 | Buton incélzire 12 | Scurgere apa rezervoare §
6 | Buton ricire pentru apa ambientala si calda
7 | Resetare durata viata filtru

NOTA:

Va rugam sa utilizati produsul intr-un loc cu temperatura de 4-38°C si umiditate relativa
mai mica de 90%. Pentru a imbunatati performanta produsului, componentele

produsului pot fi schimbate fara notificare prealabila.

(PARTEA DE JOS)




2-2. Caracteristici tehnice

Model JL2345T-E
Tensiune nominala 220-240V~
Frecventa nominala 50/60Hz
Putere nominala 540W
Putere de incalzire 420W
Curent de racire 1.0A

Agent frigorific R600a(20g)
Debit nominal de apa pura 1.2L/min
Capacitate rezervor apéa calda 4L(285°C)

Capacitate rezervor apa rece

2.5L(10°C)

Mediu aplicabil 4-38°C _umiditate <90%

Presiunea apei aplicabila 1-4 bar

Apa aplicabila Apa de la retea
TDS<250ppm

Temperatura apei la intrare 5-38°C

Stagiu 1 filtru COMBO

Stagiu 2 filtru UF

Dimensiunea produsului

Dimensiunea ambalajului

260(L)x445(1)x433(1)
(0

mm
325(L)x540(1)x525()mm

2-3. Functionalitati produs

1. 3 Selectari de temperatura.

2. Memento pentru durata de viata a filtrului.

3. Post UV Sterilizati apa chiar inainte de a bea.

4. Modul ECO opreste automat sistemul de incalzire si racire noaptea cu ajutorul

detectorului SMART.

5. Functie de dozare volum fix de apa. Lasa-ti mainile libere.
6. Filtrul COMBO reduce mirosul, clorul.

7. Filtrul UF indeparteaza solidele in suspensie, bacteriile, siliciul coloidal, pirogenii si

moleculele organice mari.

8. Compresor pentru racire: adoptati un compresor stabil, de Tnalta eficienta si cu zgomot

redus.

9. 420W Element de incalzire pentru apa calda. Functia de incalzire extrema incalzeste

apa pana la 97°C maxim.

10. Racire dinamica cu apa circulanta. Apa rece ajunge la minim 2°C.
11. Circulatia apei calde in conducta: Indeparteaza eficient mirosul din ap& si reduce

inmultirea bacteriilor in apa.

12. Blocare apa calda pentru copii pentru siguranta.
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2-4. Principiu de functionare
1. Diagrama de purificare a apei

Detector

scurgere apa  filtru COMBO filtru UF

Intrarea 1 3 P
apel  valvs de I L ervr apa
reducere a Rezervor
presiunii apa pura

Valva intrare apa
Pompa

2. Diagrama circuit electric:
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Buton resetare
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2-5 Functii filtre

Stagiu Filtru Functie

Efectueaza filtrarea grosiera a apei originale si filtreaza noroiul,
nisipul, impuritatile, rugina si suspensia fierului etc. Absorbe
culorile si mirosurile neobisnuite, indeparteaza clorul rezidual si
substantele organice din apa.

Stagiu 1 | filtru COMBO

. indepéarteaza bacteriile, turbiditatea solidelor
Stagiu 2 | fiitru UF in suspensie, coloizii, materia organica
macromoleculara.

3. Instructiuni de instalare

1. Deschideti cutia de ambalare a purificatorului si indepartati folia acestuia.
2. Scoateti robinetul T din tavita dozatorului si furtunul din partea din spate al
acestuia.

3. Instalati T-ul cu robinet pe teava existenta de apa.

Furtun 6 mm

Pornit Oprit

4. Introduceti furtunul in fittingul din spate (pentru scoaterea bucatii de furtun din
fitting apasati primul inel).

Furtun introdus partial in fitting Furtun introdus in totalitate in fitting

Inel O Inel O

Saiba ~




Presiunea apei 1-4 bar

Apa de la O - :
robinet Furtun 6 mm Alimentarea
cu apa

5. Introduceti furtunul in robinetul T si deschideti robinetul.

6. Lasati apa sa umple dozatorul timp de 5 minute.
7. Conectati dozatorul la priza (racirea va porni automat)

8. Cand instalati purificatorul, va rugam sa acordati atentie spatiului in cazul blocarii admisiei si
iesirii aerului.

9. Porniti incalzirea de la butonul rosu din spatele dozatorului.
10. Scoateti 10-15 litri de apa din dozator pentru a activa filtrele.

11. Serviti cu placere primul pahar de apa!



Panoul de control

§

Ambient

Cold

Buton de circulatie a apei calde:
Indeparteaza eficient mirosul din apa
si reduce inmultirea bacteriilor in apa.

Buton de iesire cantitativa a apei
Atingeti butonul de iesire cantitativa a apei, aceasta
pictograma se aprinde, insemnénd ca functia de iesire
cantitativa a apei este selectatd.

=
=

(

Buton de incalzire extrema:

Cu aceasta functie, puteti face temperatura apei
calde mai mare decat functia normala de
incalzire.

Buton sus:
Pentru a ajusta setarile de
temperatura.

m
(o]
o

Butonul ECO
Afingeti pentru a activa/dezactiva modul Eco in care
functia de incalzire si racire este dezactivata si se
economiseste energie

Butonul n jos:
Pentru a regla setarile de
temperatura

Blocare apé caldd pentru copii
Pentru a activa aparatul din timpul repaus sau pentru
a debloca starea de sigurant si sa dozeze apa
calda.

Buton de apa rece:
Atingeti butonul de apé rece. aceasta pictograma se
aprinde, insemnand ca apa rece este selectata.

Buton de apa calda:
Atingeti butonul de apa calds, aceasta pictograma se
va aprinde, insemnand ca apa calda este selectata.

Indicator UV de lucru
Cand sterilizarea UV este activata,
pictograma UV se aprinde.

Buton pentru apa ambientalé:
Atingeti butonul pentru apa ambiental, aceasta
pictogram se va aprinde, insemnand c& apa
ambientala este selectata.




1. Functie de dozare apa

1.1 Dozarea apei

Apasati butonul de apa corespunzator, indicatorul acestuia se aprinde si apa corespunzatoare
ncepe sa iasa (pentru apa calda, trebuie sa apasati mai intai butonul de deblocare), apasati din nou
butonul de apa pentru a opri iesirea de apa.

1.2 Dozare predefinita cantitate apa

Pentru iesirea cantitativd a apei, avem doud optiuni de cantitate: 180 ml si 450 ml. Apasati butonul
de iesire cantitativa a apei pentru a alege volumul, apoi apasati butonul de apa corespunzator pentru
a doza apa cu volumul setat.

Produsul are, de asemenea, un model cantitativ personalizat de dozare a apei.

Apasati butonul de iesire cantitativa de apa timp de 3 secunde, apoi efectuati o operatiune de
dozare a apei in conformitate cu operatiunea normala de dozare, iar purificatoul va inregistra de
data aceasta cantitatea de apa dozata.

Cand luati apa data viitoare, apasati butonul de iesire cantitativa de apa, iar produsul va afisa
valoarea ultimei iesiri cantitative de apa personalizata. Tn acest moment, dacé se ia apa, aparatul
poate repeta ultima cantitate de apa consumata pentru dozare.

2. Setarea temperaturii

Apasati lung si mentineti apasat ,butonul de apa calda” timp de 3 secunde pentru a intra in setarea
temperaturii apei calde. Ecranul digital si butoanele ,sus” si ,jos” clipesc si exista trei setari pentru
apa calda: 70°C, 80°C si 90°C. Ecranul digital corespunzator afiseaza H70 ° C, H80 ° C si H90 ° C;
Dupa intrarea in modul de setare, daca nu exista nicio operatiune timp de 5 secunde sau daca alte
butoane sunt actionate, setarea temperaturii este finalizata si iese din acel mod; Punctul implicit de
temperatura setat este de 80 ° C. Apasati lung si mentineti apasata "Tasta Apa Rece" timp de 3
secunde pentru a intra Tn setarea temperaturii apei reci. Ecranul digital si butoanele ,Sus” si ,Jos”
clipesc. Exista trei setari pentru apa rece: 3°C, 7°C si 12°C. Ecranul digital corespunzator afiseaza
C03 ° C, C07 ° C si C12 ° C; Dupa intrarea in modul de setare, daca nu se opereaza timp de 5
secunde sau daca se actioneaza alte butoane, setarea temperaturii este finalizata si iese din acel
mod; Temperatura setata implicit este de 3 ° C

3. Functia ECO

In starea in care functia ECO este activata, daca detecteaza c& lumina s-a diminuat, va opri functia
de incalzire. Daca detecteaza ca lumina a devenit puternica, functia de incalzire va fi recuperata
automat.

4. Racire dinamica
Aceasta functie este o functie automata care functioneaza in fundal care nu
necesita actiunea utilizatorului.

5. Circularea apei calde

Tn modul de asteptare, apasati si mentineti apasat ,butonul de sterilizare” timp de 3 secunde pentru
a activa functia de sterilizare a ciclului de apa calda; Dupa ce functia este activata,

pictograma ,Buton de sterilizare ciclata” ramane aprinsa, in timp ce alte pictograme se opresc;
Bara de lumina albastra care se afiseaza intermitent; Ecranul digital afiseaza temperatura de

sterilizare in timp real.

®



Circulatia apei calde se opreste atunci cand temperatura rezervorului rece depaseste temperatura
setata (75°C pentru modelul non RO) sau timpul total de lucru ajunge la 2 ore. Apasati si mentineti
apasat ,butonul de sterilizare ciclata” timp de 3 secunde pentru a iesi din mod si a raméane in
asteptare in orice moment; Nota: Cand functia de circulatie a apei calde este activata si dupa
dezactivata, din cauza deschiderii si inchiderii supapei solenoid, pot exista mai multe picaturi de

apa care sa picure din orificiul de evacuare a apei, ceea ce este un fenomen normal.

6. incalzirea extremi a apei

Faceti clic pe butonul extrem pentru a activa functia de incalzire extrema. Functia de incalzire
extrema incalzeste apa pana la 97°C maxim.

Nota:

1. Temperatura reala de incalzire cea mai ridicata poate varia in functie de factorii de mediu, cum

ar fi altitudinea sau presiunea aerului din zona utilizatorului.

2. Aceasta functie este una singura, iar fiecare utilizare necesita o operatiune activa. Daca utilizatorul
foloseste in mod continuu aceasta functie, poate exista o crestere a temperaturii la iesirea apei
ambientale, ceea ce este un fenomen normal.

7. Dozare apa cu functia fara atingere

Produsul dezactiveaza implicit functia de iesire a apei fara atingere; in modul de asteptare, tineti
apasat lung butoanele ,ECO” si ,blocare apa calda pentru copii” timp de 3 secunde pentru a
activa/dezactiva functia. O sonerie va indica schimbarea;

Cand functia de iesire a apei fara atingere este dezactivata, soneria va suna de doua ori, iar
luminile tastei ECO si de blocare pentru copii vor clipi simultan timp de 3 secunde cand utilizati
modul fara atingere pentru a lua apa.

8. Modul de drenare
TIn modul de asteptare, apasati si mentineti apasate simultan tastele ,Apa ambientala” si
,Cantitative” pentru a intra in modul de drenare; Dupa intrarea in modul de drenare, pictograma apei
ambientale va fi foarte luminata, iar produsul va incerca sa goleasca apa interna cat mai mult
posibil;
Nota: Acest mod este folosit doar pentru evacuarea apei dupa sterilizarea cu circulatie a apei calde,
sau pentru golirea apei atunci cand utilizatorul nu este acasa pentru o perioada lunga de timp.
Daca nu este folosit pentru o perioada lunga de timp, va rugam sa opriti intrerupatoarele de
incalzire si racire si sa opriti alimentarea cu apa nainte de a utiliza modul de drenare.
3-3 Perioada de schimbare a filtrelor
filtru COMBO Filtru UF

6 luni sau 3600l 12 luni sau 5400L

Sugestii speciale:

Datele de mai sus sunt doar pentru referinte. Se bazeaza pe consum de apa potabila de 10L
pe zi. Ciclul specific pentru inlocuirea filtrelor variaza in functie de calitatea apei locale si de
cantitatea de apa consumata. in timp ce ,Filtrul” clipeste, indica ca filtrul trebuie schimbat.
Dupa ce inlocuiti cartusele noi, apasati lung butonul de resetare a filtrului pentru a reseta
indicatorul filtru.



3-4. intretinere

1. Pastrati acest aparat intr-un loc uscat si racoros si evitati lumina directa a soarelui. Nu puneti
niciodata nimic inflamabil 1anga aceast purificator. Nu utilizati purificatorul in aer liber sau intr-un
loc in care poate fi stropit de apa.

2. Pentru purificatorul de apa instalarea si inlocuirea filtrelor trebuie efectuate de personal calificat.
3. In cazul in care purificatorul nu este utilizat o perioada lunga de timp, opriti Tntrerupatorul de
incalzire si comutatorul de racire pentru a economisi energie.

4. Tn cazul in care purificatorul nu este folosit pentru o perioada lunga de timp, va rugdm s&
scoateti stecherul, s& inchideti alimentarea cu apa si sa scurgeti apa rdmasa prin gura de iesire.
fnainte de a scurge apa rdmasé, va rugam s& opriti intrerupatorul de racire si comutatorul de
incalzire si scoateti apa fierbinte de la robinetul dozatorului. Dupa aceea, scoateti stecherul si apoi
scurgeti apa ramasa. Cand scurgeti apa rece din rezervor, aceasta poate accelera viteza de
scurgere prin scoaterea capacului superior si scoaterea conectorului rapid al rezervorului de apa
rece. Pentru o alt4 utilizare, scoateti apa timp de 10 min, n cazul in care purificatorul este blocat
de gheatd, tineti intrerupatorul de racire inchis timp de 4 ore si apoi porniti-l si continuati
operatiunea.

5. Tn cazul in care alimentarea cu apa este intrerupts, va rugam s& inchideti T-ul cu robinet de la
alimentarea cu apa. Dupa reaprovizionarea cu apa, va rugam sa deschideti celelalte robinete
pentru a evacua sedimentul si apoi porniti T-ul cu robinet.

6. Purificatorul trebuie s& foloseasca o priza cu trei pini cu impamantare si un intrerupator cu
protectie la scurtcircuit.

7. Nu utilizati niciodata solventi organici, cum ar fi benzina, pentru a curata purificatorul; interziceti
cu strictete spalarea purificatorului cu apa sau stropirea cu apa a purificatorului.

8. Nu porniti (opriti) niciodata purificatorul introducand stecherul in (tragand stecherul din) priza.
Nu mériti niciodata lungimea cablului de alimentare pentru a evita incendiul.

9. Tn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producator
sau de catre o persoana calificatd pentru a evita un pericol.

10. Sursa de apa pentru purificatorul de apa este apa de la retea.

11. Nu demontati niciodata piesele de schimb ale purificatorului pentru a evita scurgerile de apa
sau deteriorarea.

12. Nu intoarceti niciodata purificatorul cu capul in jos si nu 1l inclinati mai mult de 45° cand il
mutati, pentru a evita orice deteriorare a acestuia sau orice accident.



3-5 Intretinere speciala (curatati filtru de praf al ventilatorului)

1. Exista o plasa rezistenta la praf pe partea laterala a purificatorului, care este utilizata pentru a
fmpiedica patrunderea prafului in interiorul produsului si afectarea racirii atunci cand ventilatorul
este folosit;

2. In cazul utilizérii pe termen lung, praful se poate acumula pe plasa rezistenta la praf, afectand
admisia de aer necesara pentru racirea produsului. Pentru aceasta, trebuie sa curatam filtrul de
praf la fiecare interval de timp;

3. Metoda de curatare a plasei rezistente la praf: Scoateti plasa rezistenta la praf din spatele
produsului, clatiti cu apa si stergeti cu o carpa. Nu folositi materiale dure, cum ar fi bile de sarma
de otel, pentru a curata plasa rezistenta la praf, deoarece va deteriora filtrul.

4. Tnainte de curatarea filtrului de praf, din motive de sigurant&, va rugédm sa vé& asigurati c&
produsul este oprit;

5. Dupa finalizarea curatarii filtrului de praf, asigurati-va ca filtrul de praf este suficient de uscat,
instalati filtrul Tnapoi in pozitia sa initiala si porniti din nou alimentarea pentru a incepe
operatiunea.

6. Va sugeram ca frecventa de curatare a filtrului de praf sa fie aproximativ aceeasi cu frecventa
de inlocuire a filtrelor de apa.



3-6. Depanare

Tn caz de defectiune, va rugém sa efectuati inspectia conform cerintelor de mai
jos. Daca nu este rezolvata, va rugam sa contactati agentia locala de service.

Esec

Cauza

Solutie

Display-ul afiseaza
E6.

Presiune scazuta a apei.

Verificati apa de la robinet si apoi
porniti din nou.

Filtrul nu a fost inlocuit la
timp, dincolo de timpul de
utilizare.

Va rugam sa contactati agentia
locala de service pentru a inlocui
filtrul si apoi porniti din nou.

Furtunul nu este conectat
corect sau teava de apa si
furtunul sunt sparte si

provoaca scurgeri de apa.

1. Inspectati conectorul pentru a
conecta corect furtunul.

2. Tnlocuiti conducta de apé si furtunul.
Porniti din nou dupa depanare.

Temperatura
necorespunzatoare
a apei.

Supraconsum de apa intr-un
timp scurt.

Asteptati o clipa si apa va fi din
nou disponibila.

Sursa de alimentare nu este conectata.

Porniti sursa de alimentare.

Functiile corespunzatoare
nu au inceput.

Apasati o tasta functionala
corespunzatoare pentru a porni functia.

Componentele interne
ale pompei de apa
sunt deteriorate.

Apelati serviciul de intretinere
post-vanzare, nu permiteti
autodemontarea produselor.

Scurgeri electrice.

Dozatorul in contact slab
cusolul.

Utilizati o priza cu trei pini cu fir de
fmpamantare, astfel incat aparatul sa
fie impamantat corespunzator.

Functionare
zgomotoasa.

Nu este instalat in mod
corespunzator.

Asezati purificatorul pe o suprafata
stabila si solida.

Purificatorul nu
functioneaza.

Sursa de alimentare nu este
conectata.

Porniti sursa de alimentare.

Este o stare normala ca la utilizarea purificatorului de apa sa apara urmatoarele

circumstante.

1. Tn timpul inc&lzirii, tubul de incalzire poate genera zgomote usoare. Aceasta este o stare

normala.

2. Cand rezervorul de incalzire este incalzit fara apa, dispozitivul anti-ardere uscata se va
deconecta automat si nu se poate reseta de la sine. Resetarea trebuie efectuata de un
tehnician profesionist. Designul este in conformitate cu cerintele nationale de siguranta.
3. Cand temperatura ambientala este mai mare, capacitatea de racire poate fi mai lenta,
ceea ce este un fenomen normal.




Produsul poate fi modificat fara notificare. Va
rugam sa pastrati acest manual in mod
corespunzator.
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