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Diagrama de mai sus este doar pentru referinta.
Va rugam sd |uati in considerare aspectul produsului ca standard.

Manual de instructiuni
Model: JL1746T

Inainte de a instala si folosi purificatorul de ap4, cititi cu atentie manualul de instructiuni gi pastrati-l pentru referinte viitoare.



Depanare

in cazul in care purificatorul se defecteaza,
va rugdm sa deconectati imediat

sursa de alimentare cu curent i apa

asigurati-va ca utilizati accesorii si filtre furnizate de
§| companille Romkor International si Aqua Leader

Apel de urgenta
Pentru orice fel de ajutor, va rugam sa sunati
la centrul local de servicli de vanzare

Mentenanta

Nu indepartati niciodata piesele de pe
purificator, pentru a evita scurgerile
de apd sau deteriorarea acestora

j| Service de reparatii corecte
3| Acest purificator poate fi reparat
il doar de personal calificat

Evitati contactul copilior cu purificatorul |
Nu Iasafi niciodatd purificatorul
s fie folosit de catre un copil

Temperatura
V& rugdm sa folositi produsul intr-un loc
uscat, cu temperatura fntre 4-43.° C

| Evitati expunerea purificatorului
|a lumina directa a soareiui
u instalati purificatorul Intr-un loc expus la soare

l| Mediu rece, anti inghet

it Nu depozitati si nu expuneti produsul Intr-un
&l mediu cu temperatura mai micd de 0° C

Pravenirea electrocutarii
A se evita electrocutarea

« Acest aparat nu este destinat utilizarii de cétre persoane (inclusiv copii) cu capacitai
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsa de experienta i cunostinte, cu exceptia
cazului in care au primit o supraveghere sau instructiuni cu privire la utilizarea aparatului
de citre o persoani responsabild pentru Siguranta

« Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura ci nu se joaca cu aparatul.

» Daci cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, agentul
de service sau de persoane calificate, pentru a evita un pericol.

* Nu depozitati substante explozive, cum ar fi cutii cu aerosoli, produse inflamabile in/pe
acest aparat.

s Acest aparat este destinat sa fie utilizat In aplicatii casnice si similare, cum ar fi zonele
de bucitirie pentru personal in magazine, birouri si in alte medii de lucru; case ferme si
de citre clienti din hoteluri, moteluri, pensiuni si alte medii de tip rezidential; catering si
aplicatii similare non-retail.

+ Acest dozator poate functiona in parametri normali numai dacé sursa de apé are o
valoare TDS mai mici de 250. in caz contrar duritatea mare a apei duce la craparea
rezervorului de apd calda.

« Acest produs nu este recomandat si fie utilizat in zone situate la indl{imi de peste
2.500 m altitudine.
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= AVERTISMENT: Pentru a evita un pericol datorat instabilitatii aparatului, acesta trebuie sa
fie fixat in conformitate cu instructiunile.

= Aparatul nu trebuie curatat cu un jet de apa.

» ATENTIE: Nu scoateti lampa UV din aparat, pentru a o folosi in alte scopuri.

= Acest aparat contine o lampa UV

« Utilizarea gresita a aparatului sau deteriorarea carcasei poate duce la scapari de radiatii
UV-C. Radiatia UV-C chiar si in doze mici poate provoca iritatia ochilor si a pielii.

= Aparatele care sunt evident deteriorate nu trebuie sa fie operate. inlocuirea lampii UV de
catre utilizator nu este permisa

. Cutie de Purificator de apd (1pc) furtun de 6 mm (3m)

. ambalare ! Al M S~ S = L s -
| Continut Manual de utilizare (1 copie)

Continut Conector 6/8 "-2/8" {1 buc), drenare filtru (1 buc)
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FRONTAL PARTEA DE JOS
Nr. NUME COMPONENTA Nr. NUME COMPONENTA
1 Capac superior 7 Filtru de praf
2 Panou de afisare 8 | Comutator pentru racire
3 Tava de scurgere 9 | Comutator pentru incalzire
4 Robinet ap& 10 | Alimentare cu apa
S Lumina ambientala " Capacul conductei de scurgere a apei reci
6 Ventilator 12 Capacul conductei de scurgere a apei calde|

Nota: Vi rugam sa utiliza{i produsul intr-un loc cu temperatura intre 4-40 ° C
si umiditate relativd mai mica de 90%.

Pentru a imbun#tati performanta produsului, piesele produsului pot fi

schimbate fara notificare prealabilé.
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Model JL1T46T
Putere nominald 555W
Putere de incéizire 420
Curent de récire 1.0A
Debitul nominal de apa purd 1.2Umin (0.3MPa)
Capacitate rezervar apé calda 4L/n(=85T7)
Capacitate rezervor apa rece 3L/h(=107T)
Mediu 4-38°C umiditate <90%
Presiunea apei 1.8-4bar
Stagiu 1 Filtru de sedimente PP si PreCarbon
Stagiu 2 Filtru de membrana UF
Mérimea produsului 260( L)x435( | )x425(H)mm

Dimensiune ambalaj

322( L)x514( | )x510(H)mm

1. 3 modalitati de selectare a temperaturii
2. Reminder schimb de filtre
3. Apa este sterilizatd UV, chiar inainte de a iesi in sticl&/pahar.
4, Functie fixa de reglare a cantitétii de apa. Nu necesita ap&sarea continua a butonului.
5. Filtrul PP & Carbon reduce Clorul, mirosul

6. Filtrul UF reduce bacteriile colloid, organismele daunatoare.
7. Compresor pentru racire: stabil, cu putere ridicata i cu zgomot redus.
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o robinet de apd calda

Filtru de
sedimente PP
si PreCarbon

Efectueaza filtrarea grosiera a apei de la sursa
si filtreaza noroiul, nisipul, impuritatile etc.
Absorarbe culorile si mirosurile neobisnuite.

Elimin3 clorul rezidual si substantele organice din apa.

Filtru de
membrana UF

Tndeparteaza bacteriile, rugina,
coloizii si impuritatile din apa.




A) AVERTIZARE: V& rugam sa intrerupeti alimentarea cu apa inainte de a inlocui filtrele.
Nu conectati niciodati filtrele cand alimentarea cu apa este pornita.

)

1. Deschideti cutia de ambalare a dozatorului si indepartati folia acestuia.
2. Scoatefi robinetul T din tavita dozatorului si furtunul din partea din spate

al acestuia.
3. Instalati T-ul cu robinet pe teava existenta de apa.

robinet pornit  robinet oprit = T furtun de 6 mm
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4. Introduceti furtunul in fittingul din spate (pentru scoaterea bucatii de furtun
din fitting apasati primul inel) .

Furtun introdus partial in fitting Furtun introdus in totalitate in fitting

=N W

:i Presiunea apei 14 bar
Apa de la robinet o
“D Furtun 6 mm Alimentare cu ap4

5. Introduceti furtunul in robinetul T si deschideti robinetul

Alimentare cu apa
k=

@i 5 1 lesire apa
3 =
Debit de apa

6. Lasati apa sd umple dozatorul timp de 5 minute.

7. Conectafi dozatorul la priza (ricirea va porni automat)

8. Porniti incalzirea de la butonul rosu din spatele dozatorului.
9. Scoateti 10-15 litri de apa din dozator pentru a activa filtrele.

10. Serviti cu placere primul pahar de ap3!




1. V3 rugam nu plasati produsul la marginea blatului/biroului dvs.
Este posibil ca tavita si grilajul sa cada.
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2. Va rugdm pozitionati dozatorul in asa fel incat sa nu fie blocat fluxul de aer.
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Descriere

Descriere

Buton de apa calda
Apdsali acest buton si s va aprinde Indicand faptul
ca afi selectat apa calda pentru a putea fi folosita.

Indicator de schimbars filtru
Cand filtrul este activ, indicatorul va fi aprins. Odata ce
filtrul este aproape de expirare, indicatorul va clipi

Buton de apd la temperatura camerei

Apasafi acest buton 3l se va aprinde indicand faptul
¢4 afi selectat ap4 |a temperatura camerel pentru a
putea fi folosits.

Buton pentru lumind de noapte
Apésati butonul pentru lumind de noapte, iar acest
indicator si lumina din zona de dozare apa sa vor aprinde.

Buton de apd rece
Apdsati acest buton sl se va aprinde indicand faptul
cé afi selectat apd rece pentru & putea fi folosita.

Buton dozara apa 150 mi

Apasati acest buton pentru a selecta ca aparalul s&
dozeze o cantitate mica de apa de 150mi.

Volumul pentru un pahar mic este da 150 mi,

®)
©

Tro®

Buton dozare apa Bum;azar? apd 500 mi o 4
Apéisati acest buton pentru a folosi apa sefectatd Apasali acest butan pentru a selecta ca aparalu
: ; dozeze o cantitate mare de apa de 150ml.
lence. Mﬁ din nou pentru a opr. Volumul pentru un pahar mara este de 500 ml,
Indicator lampd UV Buton setare cantitate de aps dozatd
Cand sterflizarea UV este activata, Apasati acest buton pentru a selecta ce volum de apd

indicatorul UV se aprinde.

sa ofere dozatonl.

Intructiunii de operare
1. Functia de dozare a apei

1.1 Dozarea apei dupd selectarea temperaturii

Apésati butonul de temperatura a apei, indicatorul corespunzétor se va aprinde, iar Tn termen
de 5 secunde, apasati butonul “ 0- pentru a doza apa. In timpul procesului de dozare a apei,

apasati din nou butonul ﬂ " indicatorul se va stinge si nu va mai doza apa. Dupa oprirea
apei, selectarea temperaturii apei trece automat la apa la temperatura camerei, 5 secunde mai
tarziu. Tn timpul procesului de dozare al apei, butonul de selectare a temperaturii apei si butonul
de setare cantitate pahar nu sunt functionale.
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1.2 Setarea cantititii de ap3 dozate dupd selectarea temperaturii apei

Selectati butonul de temperatur a apei dorit, indicatorul corespunzator se va activa, apoi selectati
butonul de setare a volumului de ap3, indicatorul pentru setarea volumului se va aprinde, iar in
termen de 5 secunde, apasati butonul * n # pentru a doza apa. Dupd dozarea apeila
volumul dorit, aceasta va fi oprita automat , iar indicatorul de setare a volumului se va stinge. Tn
timpul procesului de dozare 2 apei, apésati din nou butonul “« ﬂ . pentru a  opri
pracesul, iar indicatorul de setare a volumului se va stinge. Dupa oprirea apei, selectia temperaturii
apei trece automat la apa ambientald 5 secunde mai t4rziu. Tn timpul procesului de distributie a apei,
butonul de selectare a temperaturii apei si butonul de setare a volumului nu sunt disponibile.

1.3 Setarea volumului si aducerea acestuia la nivelul standard de 300 ml.

Setarea volumului: Apasati indelung pe ,cup setting” 5s pana cand ,cup setting” 5i butonul d ﬂ "
clipesc, si aparatul va intra in functia de setare a volumului. Apasati butonul " n # pentru a
distribui apa pand cind obtineti volumul de apd dorit. Apdsati din nou acest buton, apa se opreste.
Setare volum standard : Apdsati lung ,cup setting”si ¢ n » Ss pand cind butonul ,cup
sefting” clipeste. Volumul standard este de 300 ml.

| Filtru PP si PreCarbon i Filtru cu membrana UF |

: 6 luni 12 luni
Sugestii speciale:
Datele de mai sus sunt destinate doar pentru referinti. Se bazeaza pe un volum de 10 L de apa
[ potabila zilnica.
Ciclul specific pentru inlocuirea filtrelor variaza in functie de calitatea apei locale si cantitatea de
apa consumatd.
Tn timp ce led-ul ,Filter” clipeste, acesta indica ci filtrul ar trebui schimbat. Dupa ce inlocuifi
cartusele cu unele noi, va rugdm s apasati indelung butonul ,Night Light” pana cind ,Filter” nu
| mai clipeste pentru a reseta indicatorul filtrului.
Este necesar si inlocuiti filtrul in avans din anumite motive, cum ar fi c3 acesta este blecat.
Dupi inlocuirea filtrului, ar trebui sa resetati indicatorul filtrului apasand 5 secunde «Night Light”
pénd cand simbolul ,filtru” clipeste de trei ori.

1. Pistratl dozatorul intr-un loc uscat si ricoros si evitati contactul direct cu soarele. Dozatorul
trebuie s3 fie la cel putin 20 cm distant de perete. Nu punefi niciodatd dozatorul pe hartie, polistiren
sau orice material care poate retine apa. Nu puneti niciodatd nimic inflamabil angd dozator. Nu
folositi dozatorul in aer liber sau intr-un loc unde poate fi stropit cu apa.

2.7n cazul in care dozatorul nu este folosit o perioadd lungé de timp, opriti intrerupatorul de incalzire
sau de ricire pentru a economisi energie.

3. Tn cazul in care dozatorul nu este folosit pentru o lungd perioadd de timp, scoateti dopul,
desurubati supapa cu bild cromatd din cupru si scurgeti apa prin orificiu. Pentru o altd utilizare, ldsati
apa sa curgd timp de 3-5min. De asemenea opriti racirea si incdizirea din comutatoarele din spateie
dozatorului.

4. Tn cazul in care alimentarea cu apd este intrerupt, vd rugdm s3 inchideti T-ul cu robinet i 53
’(coateti dozatorul din priz3, iar dup repornirea apei, deschideti robinetul pentru a se umple cu apd

aprox. 5 minute si dupa aceea conectati-l la sursa de curent.

1

5. Dozatorul trebuie s3 utilizeze o prizd legat la pdmant si o siguranta fiabila.
6. Nu folositi niciodata solventi organici, cum ar fi benzina, pentru a curdta dozatorul. A se evita
spalarea dozatorului cu apd multd sau stropirea acestuia cu apa.
7. Nu porniti/oprifi niciodaté dozatorul introducdnd sau scotdnd stecherul din priza. Nu marifi
niciodatd lungimea cablului de alimentare, pentru a evita un incendiu.
8. Tn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie Tnlocuit de producator sau
de o persoana calificatd, pentru a evita un pericol.
9. Sursa de apé pentru purificator este apa de |a oras sau apa de la put (pentru apa de la pu
trebuie o analiza a apei pentru a stabili calitatea apei la intrare),
10. Nu demontati niciodats piese de schimb ale dozatorului pentru a evita scurgerea apei sau
deteriorarea acestuia.
11. Nu intoarceti niciodata dozatorul cu capul Tn jos si nu-l inclinati mai mult de 45 ° atunci cand il
deplasati, pentru a evita orice deteriorare sau orice accident.
12. Lampd UV
1) Atentie: Sursa de lumind UV - Deconectati sursa de alimentare electricd a dozatorului
sidupd aceea deschideti capacul aparatului pentru a evita expunerea la radiatia UV.
2) Lampa UV include supartul si becul. Acestea se monteaza impreund
Instructiuni de instaiare: deschideti capacul superior, panoul frontal si apoi schimbati
lampa de sterilizare UV. N
3) Lampa UV trebuie manipulats Tn conformitate cu legile si reglementarile locale.
13. NOTA. Pentru a curita compusii organici din dozator, luati apd rece /cald3 si apd la temperatura
camerei cate 2,0 L de fiecare, nainte de a utiliza dozatorul prima data.
14, Sfaturi utile
s Nu beti niciodat3 primul pahar de apa dupé o perioadd de 10 ore de nefunctionare.
« Daci conexiunea dintre sursa de apa si dozator rémane inactivd timp de 48 de ore, cel putin 2L de
ap rece trebuie |3sati sa curgd, Tnainte de a bea apd de |a dozator.
e Daci dozatorul de apa rdmane inactiv timp de mai muit de 20-25 de zile, este necesar sd se
sterilizeze si sd se nlocuiasca filtrele inainte de a bea.

i
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i, vd rugam sa efectuati inspectia conform cerintelor de mai jos.

Daca nu s-a rezolvat, contactati compania care v-a furnizat dozatorul de api.

Problema

Cauza

Solutie

Debit mic de apd/nu
functioneazi apa

Presiune mica a apei

| Verificati sursa de apd. Dacd presiunea

este foarte scdzutd, va rugdm si
asteptati revenirea presiunii la normal
sl apoi luati apa rece sau la temperatura camerei
pentru a reporni functia de incilzire.

caldi si " () " palpaie

Filtrul este blocat

Va rugam sd Tnlocuiti filtrul si apoi s3 luati
apd rece sau |a temperatura camerei pentru a
reporni functia de incdlzire,

Consum marit de apd
intr-un timp foarte scurt

! Asteptati putin 5i apa va fi din nou
| disponibild

Temperatura apei
necorespunzatoare

Alimentarea electrica nu este realizat3

V4 rugdm sd porniti sursa de alimentare

Functiile corespunzitoare
nu au fost pornite

Apdsati o tastd functionald corespun-
zatoare pentru a incepe operatiunea

Furtunul nu este conectat corect

Verificati fiting-ul pentru a conecta
furtunul corect

Scurgere de apa

S-a spart conducta de apa sau
furtunul de 6 mm

Tniocuiti conducta de ap§ sau furtunul
de 6 mm

‘0" pélpaie

Ar trebui sa fie o scurgere de apd

Verificati circuitele sa nu fie ude.
Reparati dozatorul si uscati circuitele.
Dupa aceea porniti-| din nou.

Scurgeri electrice

Dozatorul are o slabd impamantare.

Folositi o prizd cu impamaéntare.

Functionare zgomotoasa

Suprafata pe care este pozitionat
dozatorul nu este dreapts

Nu este suprafaia pe care este
pozitionat dreapta

Dozatorul nu porneste

Va rugam verificati sursa de
alimentare electrica

Porniti sursa de alimentare electricd

Este normal sa apard urmdtoarele circumstante atunci cand este utilizat purificatorul de ap3.

1. Tn timpul incélzirii, tubul de incilzire poate genera zgomote usoare. Aceasta este ceva normal.
2. Cand rezervorul de incdlzire este incalzit fard ap3, dispozitivul anti-ardere se va deconecta
automat si nu se poate reseta singur. Resetarea trebuie ficutd de un tehnician profesionist.
Proiectarea este in conformitate cu cerintele nationale de sigurant3.

3. Cand temperatura ambianta este mai mare, capacitatea de ricire poate fi mai lenta, ceea ce

este ceva normal.
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