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l CARACTERISTICILE PRODUSULUI
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Nr. Nume componenta Nr. Nume componenta

A Protectie apa calda copii L Filtru precarbon
B Butonul de apa calda M Filtru ultrafiltrare
C Buton apa ambientala N Filtru postcarbon
D Buton apa rece (0] Detector de scurgere apa
E Ecran P Regulator CO2
F Robinet apa calda Q Butelie CO2
G Robinet apa ambientala R Condensator
H Robinet apa carbogazoasa (CO2) S Drenaj apa rece
| Lumina de noapte T Drenaj apa calda
J Tavita scurgere U Alimentare cu apa
K Filtru sediment




Specificatii

Model BIOLUX YX-01
Voltaj 220V

Frecventa 50Hz

Putere nominala 550W

Putere de racire 100W

Putere de incalzire 450W

Metoda de racire Compresor

Agent de racire R600a, 40g

Apa calda 4.0L/Mh

Apa rece/ carbogazoasa (CO2) 5.0L/h

Greutate neta/Greutate bruta 19.56KG/21.42KG
Dimensiunile produsului 358*339*1062 mm
Dimensiunile cutiei 393*373*1115 mm
Ecran de tip touch

1 11 12 3 4 5

6 g 8 9 10
Nr. Indicator sau functie Nr. Indicator sau functie
1 Indicator lipsa apa 7 Modificare temperatura
2 Indicatorul de incalzare apa 8 Setare temperatura
3 Indicatorul de racire apa 9 Modificare temperatura
4 Indicatorul de viata filtru 10 Butonul de apa carbogazoasa (CO2)
5 Indicator lipsa CO2 11 Afisare temperatura apa calda
6 Indicator auto-spalare 12 Afisare temperatura apa rece
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Indicatorul de lipsa apa: Cand este aprins, indica faptul ca dozatorul are lipsé de apa si nu

reumple rezervoarele din interiorul dozatorului.

2. Indicator de incalzire apa: Cand este aprins, indica faptul ca dozatorul incalzeste apa.

3. Indicator de racire: Cand este aprins, indica faptul ca dozatorul raceste apa.

4. Indicator de viata a filtrului: Cand este aprins, indica faptul ca filtrele au ajuns la sfarsitul duratei de viata
si este timpul sa schimbati filtrele.

5. Indicator lipsa de CO2: cand este aprins, indica faptul ca butelia de gaz CO2 este goala si ca este timpul
pentru inlocuirea buteliei de gaz CO2.

6. Indicator de autocuratare: Cand este aprins, indica ca lumina UV lucreaza la sterilizare.

7. Buton de modificare temperatura: Un buton tactil pentru cresterea temperaturii maxime de functionare

cald/rece.

8. Mod de setare: un buton tactil pentru a intra in modul de setare si regleaza functionarea senzorului de
apa.

9. Buton de modicare temperatura: Un buton tactil pentru cresterea temperaturii minime de functionare de
cald/rece

10. Buton pentru apa cabogoazoasa CO2): Un buton tactil pentru dozarea apei carbogazoase (CO2).

11. Afisarea temperaturii apei calde: cifra indica temperatura reala a apei calde din rezervorul de apa

fierbinte.

12. Afisarea temperaturii apei rece: cifra indica temperatura reala la care este apa rece din rezervorul de
apa rece.

AVERTISMENTE S| MASURI DE SIGURANTA

Pentru a reduce riscul de ranire si daune materiale, este de mare importanta ca utilizatorul acestui
produs sa citeasca integral ghidul furnizat inainte de a se angaja in orice activitate legata de
asamblarea, instalarea sau functionarea dozatorului. Nerespectarea instructiunilor prezentate in
acest manual poate duce la vatamari corporale sau daune materiale.

in plus, trebuie remarcat faptul c& acest produs este conceput pentru a doza apé la temperaturi ridicate,
iar utilizarea necorespunzatoare a dozatorului poate duce la vatamari corporale.

in consecint, utilizatorul este incurajat s& adopte masuri de siguranta de baza in orice moment atunci
cand opereaza dozatorul, inclusiv, dar fara a se limita la:

« Tnainte de utilizare, functionarea acestui dozator necesitd asamblarea si instalarea corespunzatoare,
in conformitate cu procedurile enumerate n acest ghid.

+ Acest dozator a fost proiectat special in scopul dozarii apei si NU TREBUIE utilizat pentru dozarea
altor lichide iar acest dispozitiv nu trebuie utilizat in scopuri alternative. Tn niciun caz, dozatorul nu
trebuie utilizat pentru a doza orice lichid, altul decat apa de la retea

* Pentru utilizare exclusiva in interior, acest aparat trebuie depozitat intr-un loc uscat, ferit de
expunerea directa la lumina soarelui. Nu ar trebui sa fie instalat acest produs in mediul exterior.

» Acest dozator trebuie instalat si utilizat numai pe o suprafata plana si ferma.

« In niciun caz, dozatorul nu trebuie depozitat in spatii inchise, cum ar fi dulapuri.
Dozatorul nu trebuie operat intr-un mediu in care sunt prezenti vapori explozivi.

+ Partea din spate a aparatului trebuie sa fie pozitionata la cel putin 20 cm fata de pereti.
Trebuie lasat un spatiu liber admisibil de 20 cm in jurul partilor laterale ale dozatorului pentru a
sustine fluxul de aer.

* Acest dozator de apa trebuie conectat exclusiv la prize impamantate corespunzator.

* In niciun caz nu trebuie utilizat un prelungitor cu dozatorul.

+ Trebuie acordata o atentie deosebita atunci cand deconectati dispozitivul, deoarece stecherul trebuie
apucat si scos direct din priza electrica, niciodata tragand de cablul de alimentare. Dozatorul nu
trebuie utilizat daca cablul este uzat sau deteriorat in alt mod.



» Pentru a preveni riscul de electrocutare, cablul, stecherul sau alte componente ale dozatorului nu
trebuie scufundate n apa sau in orice alta forma de lichid.

« Dozatorul trebuie deconectat de la curent inainte de a ihcepe procesul de curatare.

+ Copiii care folosesc dozatorul trebuie sa faca acest lucru numai sub supravegherea adecvata si directa
a unui adult.

Ca sa preveniti utilizarea nesupravegheata de catre copii, deconectati dozatorul.

« Orice service sau intretinere necesara la dozator trebuie sa fie efectuatd de un personal autorizat.

+ Este necesara o atentie deosebitd pentru a preveni deteriorarea circuitului de agent frigorific

* Acest aparat de uz casnic este potrivit pentru copiii cu varsta de peste 8 ani, cu conditia sa fi
primit instruire sau indrumari adecvate si instructiuni cu privire la manipularea sigura si adecvata si
sunt capabili sa inteleaga orice pericol potential. Copiii cu varsta sub opt ani trebuie impiedicati sa
acceseze aparatul si cablul acestuia. Copiii nu se vor implica in activitati de curatenie sau intretinere,
decét daca au varsta de 8 ani sau mai mult si sunt supravegheati corespunzator.

+ Aparatele pot fi utilizate de persoane cu limitari fizice, senzoriale sau cognitive sau cu lipsa de
experienta si cunostinte, cu conditia sa primeasca indrumari adecvate si instructiuni cu privire la
utilizarea in siguranta si sa inteleaga potentialele pericole. Sub nicio forma nu li se permite copiilor
sa foloseasca acest aparat ca jucarie.

* Acest aparat este proiectat pentru utilizare in medii casnice si spatii similare, inclusiv bucatarii la
locuri de munca, birouri, hoteluri, moteluri si alte medii rezidentiale sau de ospitalitate, centre de
cazare si mic dejun, unitati de catering si alte aplicatii non-consumator.

» Depozitarea articolelor explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu combustibili inflamabili, Tn cadrul
acestui aparat este strict interzisa.

+ Daca cablul de alimentare al masinii este deteriorat, trebuie sa obtineti un cablu sau un ansamblu
de Tnlocuire de la producator sau de la reprezentantul de service autorizat al acestuia.

+ Inclinarea dispozitivului peste 45 de grade sau intoarcerea acestuia cu susul in jos este interzis4.

« Unitatea de termostat a fost reglata si nu necesitad modificari suplimentare. In eventualitatea in care
dozatorul este blocat cu gheata la temperaturi sub zero grade, sistemul de racire trebuie dezactivat
pentru o perioada de patru ore inainte de a reporni dozatorul.

» Aparatul nu trebuie activat pana la trei minute dupa oprirea comutatorului de alimentare.

NOTIUNI DE BAZA

Pasul 1: Localizati dozatorul

Nota: NU conectati cablul de alimentare la priza de perete pana cand nu vi se cere.

1. Asezati dozatorul in pozitie verticala.

2. Pozitionati dozatorul pe o suprafata dura si pland, intr-un loc umbrit rece, in apropierea unei prize de
perete Timpamantate.

3. Pozitionati distribuitorul astfel incat spatele sa fie la cel putin 20 cm de perete si sa existe un spatiu liber
de cel putin 20 cm pe ambele parti.

Pasul 2: Instalati tava de scurgere si grila

1. Scoateti tava de scurgere din usa si plasati grila
deasupra.

2. Glisati ansamblul tavii de scurgere in pozitie pana cand
este fixat.



Pasul 3: Conectati-va la sursa de apa rece

Atentie: NU conectati acest dozator la o sursa de apé calda. Alimentarea cu apa a acestui dozator
TREBUIE sa fie de la conducta de apa rece. Folosirea apei fierbinti va deteriora grav filtrele.

1. Opriti si apoi deconectati linia curenta de alimentare cu apa rece.

2. Conectati adaptorul de alimentare cu apa la linia de alimentare cu apa rece.

3. Conectati conducta de alimentare cu apa rece deasupra adaptorului de alimentare cu apa.
Observatie: O piulita adaptor suplimentara este inclusa in partea de sus a adaptorului de alimentare cu
apa la o conducta de alimentare de 3/8 in. sau 1/2 in.

4. Introduceti supapa de inchidere cu tubul drept in piesa de conectare rapida a adaptorului de
alimentare cu apa.

5. Trageti usor de tub pentru a asigura o conexiune sigura cu adaptorul pentru apa de alimentare.
Observatie: mentineti intotdeauna supapa de inchidere a adaptorului pentru apa de alimentare
inchisa Tnhainte de instalarea tuturor filtrelor.

\'i i |
Introducerea / Scoateti furtunul de plastic ‘ H%?k‘:> -7 Sl
Scoateti furtunul de plastic din racord apasand varful é e é__-j;ﬂﬁ i~
imbinarii si Tmpingeti furtunul. i
Introduceti furtunul de plastic, introduceti- pana la ~
imbinare si trageti usor de tub pentru a asigura o
conexiune sigura. hic— M

Pasul 4: Spalarea filtrelor

IMPORTANT: Urmati aceasta procedura de fiecare data cand inlocuiti filtrele.
IMPORTANT: Asigurati-va ca alimentarea cu apa este oprita inainte de a incepe.

A. Conectati tubul mentionat in Pasul 2 Punctul 5 la intrarea circuitului de apa unui capac al filtrului
de spalare.

B. Conectati un tub la iesirea capacului alb al filtrului de spalare.

C. Conectati un nou filtru la capacul filtrului de spalare, rasucind filtrul Tn sensul acelor de ceasornic.
D. Porniti supapa de inchidere de pe adaptorul de alimentare cu apa si asteptati ca apa sa treaca
intermitent la filtru peste 5 minute. Apoi opriti supapa de inchidere si deconectati filtrul rasucindu-I in
sens invers acelor de ceasornic.

E. Curatati restul filtrelor noi urmand pasii de mai sus.

Pasul 5: Instalati filtrele

Dupa spalarea tuturor filtrelor, rasuciti fiecare filtru in sensul acelor de ceasornic in carcasele
filtrului situate in interiorul carcasei dozatorului, conform indicatiilor de pe eticheta. Filtrul de
sedimente merge pe stanga, urmat de precarbon, ultrafilirare si postcarbon.

Pasul 6: Instalati butelia de CO2

Butelia de CO2 nu este inclusa. Necesita cilindru de aluminiu de 0,6 L cu filet de supapa
M18 * 1,5

1. Deschideti usa dozatorului.

2. Rasuciti butelia de CO2 in regulatorul buteliei de CO2 pana cand este strans.
Observatie: rasuciti-o pana cand nu se aude nicio scurgere si nu mai este posibila
rasucirea.

3. Puneti butelia de CO2 pe baza si fixati-o pe suportul buteliei.



Pasul 7: Furnizati energie electrica

Porniti supapa de inchidere a adaptorului de alimentare cu apa si apoi conectati cablul Tntr-o priza de
perete impamantata corespunzator.

In acest moment, pompa va incepe s& mute apa sau din sursa de apa la rezervorul de apa calda, rece,
ambientald. Va dura pana la 12 minute pentru a umple rezervoarele pentru prima data. In aceasta
perioada pompa va functiona continuu. Acest lucru este normal.

Observatie: Racirea si incalzirea dozatorului pot incepe numai atunci cand rezervorul rece si fierbinte sunt
complet umplute cu apa dupa ce cablul de alimentare este conectat la priza electrica.

UTILIZARE

Aceasta unitate a fost testata si igienizatd inainte de ambalare si expediere. In timpul transportului,
praful si mirosurile se pot acumula in rezervor si in conducte. Dozati si aruncati cel putin un litru
de apa Tnainte de a bea orice apa.

Dozarea apei rece

Dupa configurare, va dura 1 oré pentru ca apa sa ajunga la temperatura maxima rece. In acest timp,
compresorul va functiona continuu, iar indicatorul luminos alb de racire va ramane fix. Asta este
normal. Lumina se va stinge cand procesul de racire este complet.

1. Pozitionati sticla, paharul, ulciorul sau oala sub duza de apa rece etichetata

2. Apasati butonul apei rece in jos pentru a incepe curgerea apei reci.

3. Eliberati butonul odata ce nivelul de umplere dorit este atins.

Dozarea apei carbogazoase (C0O2)

Dupa configurare, va dura 1 oré pentru ca apa sa ajunga la temperatura maxima rece. in acest timp,
compresorul va functiona continuu. Acest lucru este normal.

1. Pozitionati sticla, paharul, ulciorul sau oala sub gura de scurgere etichetata

2. Atingeti butonul apei carbogazoase (CO2) o daté pentru a porni curgerea apei carbogazoase (CO2).
3. Atingeti din nou butonul apei carbogazoase (CO2) odata ce nivelul de umplere dorit este atins.

Dozarea apei ambientale

1. Pozitionati sticla, sticla, ulcior sau oala sub gura de scurgere a apei ambientale etichetata
2. Apasati in jos buotnul apei ambientale pentru a porni fluxul de apa ambientala.
3. Eliberati butonul odaté ce nivelul de umplere dorit este atins.

Dozarea apei calde

Dupé configurare, va dura 15 minute pentru ca apa s& ajungé la temperatura maxima fierbinte. Tn
acest timp, indicatorul luminos alb de incalzire va ramane fix. Lumina se va stinge cand procesul de
incalzire este Incheiat.

1. Pozitionati sticla, paharul, ulciorul sau oala sub duza de apa calda etichetata

2. Glisati dispozitivul de blocare rosu de siguranta pentru copii pe cealalta parte si apasati in jos
butonul apei calde pentru a incepe curgerea apei calde.

3. Eliberati butonul odata ce nivelul de umplere dorit este atins.



Setati modificarea temperaturii apei calde

1. Apasati ,SET” o data, afisajul de temperatura fierbinte din stanga va clipi.
2. Apasati ,+” sau ,-” pentru a schimba la temperatura doritd a apei calde, apoi luati degetul pana
cand afisajul nu mai clipeste. Setarea este facuta.

Setati modificarea temperaturii apei reci

1. Apasati ,SET” timp de 2 secunde, afisajul de temperatura rece din dreapta va clipi.
2. Apasati ,+” sau ,-” pentru a schimba la temperatura dorita a apei rece, apoi luati degetul pana
céand afisajul nu mai clipeste. Setarea este facuta.

l MENTENANTA

MENTENANTA

Schimbarea filtrelor

Nota: Tnlocuiti filtrele numai cu filtre noi concepute pentru acest dozator. Orice alt tip
de filtru va deteriora dozatorul si va anula orice garantie.

Un indicator luminos alb intermitent ,durata de viata a filtrului” de pe afisajul frontal va avertizeaza
cand filtrele au ajuns la sfarsitul duratei de viata. Inlocuiti filtrele cat mai curand posibil.

1. Opriti alimentarea cu apa.

2. Scoateti filtrele vechi si inlocuiti-le cu filtre noi. Asigurati-va ca ordinea filtrelor de la stanga la
dreapta este sediment, precarbon, ultrafiltrare, postcarbon.

OBSERVATIE: La indepartarea filtrelor vechi, din filtre si capete de filtrare poate curge putina
apa. Este normal. Va rugam sa va asigurati ca detectorul de scurgeri de apa este intotdeauna
uscat.

3. Scurgeti de carbune filtrele noi Thainte de folosinta pentru a le activa.

4. Pentru a opri indicatorul ,sfarsitul duratei de viata a filtrului” atingeti ,+” si ,-” In acelasi timp,
iar indicatorul ,sfarsitul duratei de viata a filtrului” se va stinge.

Program de inlocuire a filtrelor

Tip filtru Inlocuire Functia de programare

[©)

Filtrul sediment 6 luni sau 3600L Efectueaza o filtrare grosiera a apei original
Indeparteaza noroiul, nisipul, fierul, rugina,
suspensiile si impuritatile

Filtrul precarbon 12 luni sau 7200L Reduce clorul, gustul si mirosul, plumbul
si insecticidele.

Filtrul ultrafiltrare 12 luni sau 5400L Indeparteaza substantele daunatoare
precum sedimentele, bacteriile si
metalele grele din apa

Filtrul postcarbon 12 luni sau 3500L indepartarea gustului si a impuritatilor




Schimbarea buteliilor de CO2

Un indicator luminos alb intermitent ,lipsa de CO2” pe afisajul frontal va avertizeaza
cand butelia de gaz CO2 este goala. Inlocuiti butelia de gaz CO2 cat mai curand
posibil.

1. Deschideti usa dozatorului si scoateti butelia de gaz CO2 din suportul buteliei.

2. Rasuciti butelia de gaz CO2 in sens invers acelor de ceasornic departe de
regulatorul buteliei de CO2.

3. Rasuciti strans noul cilindru de gaz CO2 in sensul acelor de ceasornic in
regulatorul buteliei de CO2 pana cand nu se aude nicio scurgere.

4. Puneti noul cilindru Tnapoi pe baza dulapului si fixati-l cu ajutorul cilindrului.

5. Inchideti usa dulapului.

l DEPANARE

Se scurge apa

Deconectati dozatorul, opriti alimentarea cu apa. Conducta nu este conectata corect sau
slabita. Verificati toate conexiunile de apa si tuburile pentru a va asigura ca totul este
conectat corect si strans.

Nu vine apa din gura de scurgere.

Pentru apa rece, fierbinte, la temperatura camerei, asigurati-va ca apasati complet butoanele de
comanda.

Pentru apa carbogazoasa (CO2), asigurati-va ca butelia de CO2 nu este goala. Daca este goala,
nlocuiti-o.

. Daca doar nu exista apa rece, rezervorul rece poate ingheta cu gheata. Deconectati cablul de
alimentare asteptand cel putin 4 ore pentru a lasa gheata sa se topeasca. Si apoi conectati din
nou cablul de alimentare.

1. Scurgerile de apa pot cauza deschiderea detectorului de scurgeri de apa si nicio reluare cu
apa la rece. Curatati apa, inlocuiti carpa comprimata din interiorul detectorului de scurgeri de apa
2. Filtrele sunt blocate. Tnlocuiti filtrele care au trecut de durata de viatd.3. Supapa solenoidal&
este defectata. Contactati tehnicianul pentru asistenta.

Apa rece nu este rece

Este nevoie de pana la o ora dupa configurare pentru a doza apa rece.

Asigurati-va ca cablul de alimentare este conectat corect la o priza functionala.

Asigurati-va ca partea din spate a dozatorului este la cel putin 20 cm de un perete si ca exista
flux de aer liber pe toate cele 4 laturi ale dozatorul.

Daca apa inca nu este rece, va rugam sa sunati la tehnicieni pentru asistenta.

Lumina de noapte nu functioneaza

Asigurati-va ca cablul de alimentare este conectat corect la o priza functionala.
Asigurati-va ca intrerupatorul pentru lumini de noapte din spatele dozatorului este pe ON.

Dozatorul este zgomotos

Asigurati-va ca dozatorul este pozitionat pe o suprafata plana.

Tubul de incalzire poate genera un zgomot usor. Acest lucru este normal.

Pompa poate genera ceva zgomot la reumplerea rezervorului
rece/cald/camera/carbogazoasa din interiorul dozatorului de apa, ceea ce este normal.



Cod de eroare

E1: Conexiunea dintre placa de alimentare si placa de afisare este gresita
E2: Eroare NTC rezervor rece

E3: Eroare NTC rezervor fierbinte

E4: Eroare pompa booster

Daca apar codurile de eroare de mai sus, va rugam sa opriti utilizarea dozatorului,
saintrerupeti alimentarea si sa contactati vanzatorul sau personalul tehnic pentru a
o rezolva.









