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Inlocuirea filtrelor

1. Izolati alimentarea cu apa, prin rotirea supapei de oprire sau oprirea
apei la alimentarea cu apa a retelei. Deschideti robinetul pentru a elibera
orice exces de apa prezent in sistem.

2. Trageti cartusul spre dvs.

3. Rotiti cartusul vechi in sens contrar acelor de ceasornic cu 1/4 rotatie
si scoateti-1.

4. Introduceti noul cartus in capul filtrului si rotiti in sens orar 1/4 rotatie.
5. Asezati cartusul in pozitie verticala.

6. Porniti apa si verificati fittingurile. Daca apare scurgeri, repetati pasul
1,2,3,4.

7.Deschideti robinetul lent pentru a elibera aerul existent in sistem.

8. Dati drumul la robinet timp de aproximativ 2 minute pentru a

permite curgerea apei prin sistem.

9. Inchideti robinetul si verificati eventualele scurgeri de apa din

jurul sistemului.

10. Dati drumul la robinet timp de aproximativ 5 minute pentru a permite
iesirea apei din sistem.

Repetati pasii 1-2 pentru toate cartusele. Verificati din nou sistemulin
ziua urmatoare dupa instalare pentru scurgeri.

TNAINTE SA SUNATI LA SERVICE, VA RUGAM SA VERIFICATI TABELUL DE MAI
JOs.

PROBLEMA

Cauze posihile

Ce trebuie facut

Apa contine mici
particule neagre.

Filtrul nou contine carbon

activ, care se poate
COnsuma in siguranta

Porniti bateris de spa 5i permiketi scestor
particule de carbon inofensive s& se
scurga din filtre, Oprifi robinetul de apa
atunci cand apa este clara.,

Gustul clorului 5i | sau
miresulin apa
produsului,

Filtrul nu mai indeparteaza

clorul din alimentarea cu
api.

Inlocuiti filtrele.

Distribuie apa

Filtrul este instalat de prea

mult timp.

Se recomanda o pericada de

schimbare de 12 luni. Inlocuiti filtrele,

Niwelurile ridicate de sedimente provoaca

infundares prematura. Inlocuits filkrels.
Reinstalati furtunulsi fitingurile.
Se recomand3 utilizarea unui
aparat de t3iat cu tub.

foarte incet. Filtrul a devenit infundat.

Scurgerea apei  |Este posibil ca furtunul
la fitinguri. sa nu fie introdus corect

Inchideti robinetul zau alimentareal Deschideti robinetul aparatului sau

cu apd de la retes poate fi oprita. deschideti robinetul de la la reteana oo apd.
Asigurati-va ca de filtrul este complet
introdus la capul acestuia cu o

rotatie 1/4in sens oran

Mu se elibereaza

apa de la sistem Filtrare nu sunt

corect instalate.

Cititi cu atentie instructiunile inainte de a utiliza sau instala produsul si asigurati-v
ca manualul este pastrat intr-un loc sigur pentru a va putea consulta ulterior.
Sistemul trebuie instalat si localizat corespunzator Tn conformitate cu instructiunile
de instalare inainte de a fi utilizat.
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CONDITII DE OPERARE
Nu instalati unitatea in sauin jurul unor zone umede, langa materiale
inflamabile sauin locuri expuse la lumina directa a soarelui.
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Debitul 15—25L/min
Presiune 30 — 60 psi (2—4.2kgi/onf)

Temperatura 33 — 100 psi (1-387C)
Curatare 5 minutes

INFORMATII PRIVIND OPERAREA

1. Nu utilizati cu apa nesigura din punct de vedere microbiologic
sau de calitate necunoscuta, fara o dezinfectie adecvata inainte
sau dupa sistem.

2. Numai pentru apa rece.

3. Filtrele trebuiesc inlocuite cu in functie de perioada fiecaruia.
4, Verificati respectarea legilor si reglementarilor de stat si locale.
5. Sistemul trebuie instalat si operat in conformitate cu procedurile
si instructiunile recomandate de producator.

Daca presiunea apei de intrare depaseste 100 psi, instalati un
regulator de reducere a presiunii.

INSTALAREA SISTEMULUI

Alegeti o locatie sub chiuveta pentru a monta sistemul. Locatia
trebuie sa fie usor accesibila, cu spatiu liber la partea superioara si
inferioara a filtrului, pentru a permite usurinta indepartarii cartusului
filtrant.

Asigurati-va ca exista suficient spatiu pe ambele parti ale sistemului
pentru conectarea furtunurilor.

1. Rotiti filtrul in sens contrar acelor de ceasornic cu 1/4 rotatie si
trageti afara. Scoateti toate cartusele din sistem.

2. Verificati daca ati fixat suportul de montare la capul filtrului.

3. Marcati locatia gaurilor de fixare si fixati suportul cu suruburile
din dotare.

4, Tnlocuiti filtrului si rotiti-l in sensul acelor de ceasornic

cu 1/4 rotatie pentru a fixa filtrul in loc,

inlocuiti toate cartusele din sistem, asigurandu-va ca acestea suntin
pozitia corecta
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DIAGRAMA DE INSTALARE

Baterie

— Rezervor

Aprovizionarea
Cu apa rece
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